
 

 

 

電氣特性: 

高壓發生器………………………………………………………………………………DC高壓發生器 

接地方式……………………………………………………………陽極接正高壓，陰極和視窗接地 

X射線管電壓………………………………………………………………………………………50KV 

陽極輸入功率………………………………………………………………………………………50W 

焦點…………………………………………………………………………………………………50μm 

機械尺寸: 

總長……………………………………………………………………………………………184.7mm 

最大外徑……………………………………………………………………………………………71mm 

高壓插座……………………………………………………………………………8.1mm +/- 0.1mm 

陽極靶角…………………………………………………………………………………………12.5度 

X射線發射角度………………………………………………………………………………………24度 

陽極靶材……………………………………………………………………………………………鎢 

窗口材質………………………………………………………………………………………………Be 

產品重量： 

淨重………………………………………………………………………………………………約 3.0Kg 

絕對最大和最小額定值 

最大管電壓…………………………………………………………………………………………50KV 

最大管電流………………………………………………………………………………………1.0mA 

最大燈絲電流………………………………………………………………………………………1.7A 

燈絲電壓 (在燈絲電流為 1.7A) ……………………………………………………………2.5~3.1V 

鈹窗厚度…………………………………………………………………………………………127μm 



 

 

燈絲頻率限制………………………………………………………………………………DC 0~20KHz 

發射特性………………………………………………………………………45KV/0.8Ma，If=1.45A 

漏露輻射量………………………………………………………………………小於0.5μGy/h@100cm 

    …………………………………………………………………且小於0.5μGy/h@5cm 

冷卻方式………………………………………………………………………風冷， 風量大於150CFM 

環境限制 

操作溫度…………………………………………………………………………………0 ~ 55°C 

存放溫度………………………………………………………………………………-40~ 55°C 

存放濕度……………………………………………………………………………………10 ~ 90% 

大氣壓力……………………………………………………………………………………50 ~ 106KPa 



 

 

 

外形圖 

 

注意事項 

由於X射線管元件在供給高壓的情況下會放射出 X射線，因此對其操作需要特殊的專業知識。下面各 

項中說明了處理 X 射線管元件的一般注意事項。 

1. 只有經過技術培訓並具有專業知識的合格人員才能對 X射線管元件進行安裝、維護、更換。在

運輸和處 理過程中，請非常小心， 切勿使 X射線管元件受到強烈衝擊和震動。 

2. X射線管元件需要良好的散熱保護，合理使用風扇進行散熱。超過規定的使用溫度會導致X射線

管損壞，請務必注意! 

3. X射線管元件包含可能污染環境的材料，尤其是鉛管，請根據當地法規要求，合理處理廢棄 X 

射線管組 件 。 

4. 如果在使用過程中， 發現任何異常現象，應立即切斷電源，並聯絡購買單位。 

5. 因線纜導套內徑為 8.1mm，電源線纜絕緣層的直徑至少滿足 7.2mm，線纜耐壓值要求達到60kv 

或以上。 有條件的情況下使用絕緣矽脂，排出線纜導套部分空氣，確保穩定使用不產生線纜打

火。 

6. 該產品為高壓產品， 採用最先進的技術生產， 嚴禁私自拆解。如果違反導致嚴重安全事故，後果

自負。 


