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NFXC80是一台高效率的X光點料設備，整個檢測流程是非常的方便以及相當地快速，最快的

檢測時間為9秒，可檢測的產品尺寸範圍包含7英吋到17英吋的料帶。

同時，NFXC80具備高解析度的影像系統，採用了新型高科技的X光影像接收器以及搭配人工

智慧(intelligent algorithm)的軟體演算法， 檢測的準確率可達到99.9%，而且可檢測相當多種

類的被動元件，是非常實用及節省時間的點料設備。

此外， 隨著研發團隊不斷更新的A.I演算法，設備可以達到更完整的自動化程度，以及實現更

精準的計數結果。

進料管理對現代工業生產至關重要。無論您是SMT製造商、供應商還是中間商，在MES及ERP進料管理對現代工業生產至關重要。無論您是SMT製造商、供應商還是中間商，在MES及ERP

系統中實時監控庫存，可以最大限度地減少庫存、勞動力、錯誤和成本。 

X光啟動指示燈

24吋LCD螢幕

條碼讀取器

標籤印表機

鍵盤與滑鼠

│Intelligent│Simple│Fast│Reliable│

The correct material in the correct quantity, 

at the right time in the right place. 

NFXC80



世界上最好的X光點料技術

• 可同時檢測4個7英吋(180mm)的料帶

• 大幅度降低人員成本以及下上料的時間

• 提高庫存管理效率

• 減少生產線停機時間

高效率及種類廣泛的自動檢測能力

• 自動，快速及準確的檢測 (7英吋~15英吋, 180mm~380mm) • 自動，快速及準確的檢測 (7英吋~15英吋, 180mm~380mm) 

• 對於元件及料帶不會造成損壞

• 可檢測所有種類的被動元件

• 簡單易學的軟體使用介面

• 可與公司內部ERP/MES系統進行連線 (選配)

• Auto-barcode scanning (ABS) 點料檢測時同步讀取條碼功能 (選配)

安全與輻射防護

• 內層採用鉛板隔絕確保無輻射洩漏 (量測值≦0.5μSv/hr，符合原能會規範)      • 內層採用鉛板隔絕確保無輻射洩漏 (量測值≦0.5μSv/hr，符合原能會規範)      

• 安全互鎖開關設計

• 進出料端光閘感測避免操作不當造成傷害

簡單易懂的軟體操作介面

X-ray Counters



NFXC80 Specificaitions

*尺寸未包含印表機放置平台

www.acuri.com.tw

辰允科技有限公司
037-582100
Iinfo@acuri.com.tw
苗栗縣竹南鎮科專六路247巷2號

www.acuri.com.tw DistributorACURI TECHNOLOGY CO., LTD.

Voltage : 50KV
Current : 1.0mA
Power : 50W
Spot size : 30μm

Aera : 430mm x 430mm
Pixel size : 140μm
Resolution : 3072 x 3072
Gray scale : 16bits

Reel max size : 17”(430mm)
Reel min size : 7”(180mm)
Reel max height : 8cm
Min component size : 01005

Reel size

7”(180mm)

7”(180mm)

7”(180mm)

7”(180mm)

15”(380mm)

Component size

01005

0201

0402

0603

0402

Quantity

20000 pcs

10000 pcs

10000 pcs

5000 pcs

50000 pcs

Accuracy

99.9%

99.9%

99.9%

99.9%

99.9%

Speed

9-12 sec

9-12 sec

9-12 sec

9-12 sec

9-12 sec

X光管 X光影像接收器 可檢測物件規格

檢測速度及準確率

1250 1450

1936
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